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ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА НАО «ЗКАТУ ИМЕНИ ЖАНГИР ХАНА» 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ТР ТС 021/2011 ) 

Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана» 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 090009, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, улица Жангир хана 51 

Фактический адрес: Республика Казахстан, 090009, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, улица Жангир хана 51/2 

 

№ 

п/п 

Код товарной 

номенклатуры 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

Евразийского 

экономическог

о союза 

Наименование 

продукции 

(объекта) 

Обозначение 

нормативных 

правовых актов, 

нормативных 

документов на 

продукцию (объект) 

Определяемые 

характеристики 

(показатели) 

продукции 

(объекта) 

Метод испытания 

Обозначение 

нормативных 

документов на 

методы испытаний 

для определения 

характеристик 

(показателей) 

1 2 3 4 5 6 7 

ТР ТС 021/2011- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

1 
0205002000 

0204210000  

0202100008 

Мясо лошадей 

Баранина  

Мясо крупного 

рогатого скота 

ТР ТС 021/2011 

Свинец 

Кадмий  

Атомно-

абсорбционная 

спектроскопия 

ГОСТ 30178-96 

ГОСТ 26929-94 

М 04-64-2017 

Стронций -90 

Цезий- 137 
Спектрометрический 

ГОСТ 32164-2013  

МИ KZ.07.00.00304-

2019 

МИ KZ.07.00.00303-

2019 

 ГОСТ 32161-2013 

ГОСТ 32163-2013 

2 

0301991820 

0302720000 

0302730000  

0301991860 

0302790000  

0304491010  

Живая пресноводная 

рыба прочая 

Сом  

Карп  

Живая пресноводная 

рыба прочая 

Прочая рыба свежая 

или охлажденная 

ТР ТС 021/2011  
Стронций -90 

Цезий- 137 
Спектрометрический 

ГОСТ 32164-2013  

МИ KZ.07.00.00304-

2019 

МИ KZ.07.00.00303-

2019 

 ГОСТ 32161-2013 

ГОСТ 32163-2013 
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Филе свежее или 

охлажденное 

осетровых 

 

Свинец 

 Кадмий 

 

Атомно-

абсорбционная 

спектроскопия 

 

ГОСТ 30178-96 

ГОСТ 26929-94 п.3 

М 04-64-2017 

 


